#7203 3X30 PRISMATIC SCOPE

“SIGHTPRO-PTS2”

WARNING: DIRECT OBSERVATION OF THE SUN CAN CAUSE
HARD DAMAGE TO YOUR EYES. NEVER LOOK DIRECTLY AT THE
SUN EITHER THROUGH A TELESCOPIC SIGHT OR WITH THE
NAKED EYE.

WARNING: INSTALL THE INSTRUMENT ONLY WHEN THE
WEAPON IS UNLOADED. ENSURE THAT THE SAFETY
PROCEDURES RELATIVE TO THE HANDLING OF FIREARMS ARE
ALWAYS FOLLOWED TO THE LETTER.

FIG.1:

1. Objective Lens

2. Three side Weaver/Picatinny rails for accessories

3. Elevation Adjustment

4. Focusing Ring

5. On/Off power Button

6. Brightness Control Dial

7. Mount rails with 1/2”-13mm nuts

8. Windage Adjustment

ON/OFF:

This scope can be used with no illumination, having a standard
optical crosshair reticle for precision shooting. For tactical
situations requiring quick target acquisition, the center reticle can
be illuminated either red or blue, with 6 brighness settings for
each color. To light the reticle, press the Power Button (5) on top
of the Brightness Control Dial (6). Turning the dial cycles through
each brighness setting for each color. To turn the light off, press
the same button (5) again.

FOCUS:

After mounting the scope, to focus the scope to your vision,
remove the filp-up lens cover and turn the Focus Ring (4) until the
target appears in sharp focus. Replace the flip-up covers.

MOUNTING ON A WEAVER/PICATINNY RAIL:

Your scope comes ready to mount to a Weaver/Picatinny rail.
Loosen the nuts on the right side of the Mount Rail (7) just wide
enough to fit over the width of the rail Carefully affix the rail, and
finger-tighten the nuts. Check the eye relief. The normal eye
relief on this scope is 2-1/2”, which means when your rifle is
compfortably shoulderede, the ocular lens should be about 2-1/2”
from your eye. If necessary loosen the nuts and move the scope
forward or backward. You'll know the eye relief is correct when
you shoulder the rifle snugly, and you have a clear sight picture.
The nuts are backed up with lock washers, so there is no need to
over-tighten them.

WARNING: OVER TIGHENING THE MOUNT NUTS CAN
PERMANENTLY DAMAGE THE SCOPE AND/OR THE BASE

WINDAGE AND ELEVATION ADJUSTMENTS.

The Windage screw is located under the screw-off cape (8)
located on the right side of the scope. The Elevation screw is
located under the screw-off cap (3) on the top of the scope. Each
click (detent) of adjustment corresponds to 1/3 M.0.A. (Minute of
Angle). These adjustments move your reticle to your bullet’s actual
point of impact, or to where the collimator indicates it should be.

ZEROING:

From a steady, rested position, carefully fire 3 shots at a target
50 yards away. Observe where the 3 shots (group) struck the
target. Using the Windage (8) and Elevation (3) screws, move the
reticle to the center of the group. (There are indicator arrows on
the screws). Example: if you want to move the impact point of 1
M.O.A., you have to do 3 clicks.

BATTERY:

This scope is powered by a long-lasting 3V lithium CR2032 battery.
It is contained in the battery compartment inside the Brightness
Control Dial (6). To replace it unscrew the smooth cap and make
sure the battery is placed firmly in the battery cavity, and that the
positive (+) side is facing up.

MAINTAINING YOUR SCOPE:

Do not attempt to disassemble the scope. The external lens should
occasionaly be wiped clean with the soft lens cloth provided. Keep
the protective lens covers in place when the scope is not in use.
Store the scope in a dry place, without prolonged periods of
exposure to high temperature. Prolonged high temperature can
adversely affect the lubricants and sealants.

WARNING: PERMANENT DAMAGE TO THE LENS COATINGS MAY
BE CAUSED BY UNNECESSARY RUBBING OR USING A COARSE
CLOTH.

#7203 APUNTADOR PARA EL TIRO

RAPIDO 3X30 “SIGHTPRO-PTS2”

ATENCION: LA OBSERVACION DIRECTA DEL SOL PUEDE
CAUSAR GRAVES DANOS A LA VISTA.

ATENCION: INSTALAR EL INSTRUMENTO SOLO CUANDO
EL ARMA ESTE DESCARGADA; SEGUIR SIEMPRE Y
ESCRUPOLOSAMENTE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
RELATIVOS AL MANEJO DEL ARMA DE FUEGO.

FIG.1

1. Lente del objetivo

2. Carril Weaver/Picatinny en tres lados para montaje de
accesorios

3. Regulacion del alza

4. Rueda de enfoque

5. Boton encendido/apagado

6. Control de la luminosidad

/. Enganche de carril con tornillos de 1/2” pulgada/13 mm

8. Regulacion de la deriva

ENCENDIDO/APAGADO

Para iluminar el reticulo, pulsar el boton On/Off (5) en la parte
superior de la rueda de control de la luminosidad (6) en el lado
izquierdo de la mira. Girando la rueda se puede seleccionar la
intensidad luminosa deseada para cada uno de los dos colores
(rojo/azul). Para apagar el iluminador, pulsar el mismo boton (5)
de nuevo.

ENFOQUE
Tras haber montado la mira y quitado las tapas flip-up, girar Ia
rueda de enfoque (4) hasta que el blanco aparezca perfectamente
enfocado.

MONTAJE EN UN CARRIL PICATINNY/WEAVER

El producto llega listo para ser montado en un carril Picatinny.
Aflojad los tornillos del lado derecho del carril de montaje con
el fin de insertar el carril en el arma. Apretad con los dedos los
tornillos y comprobad que apuntando con el fusil, la distancia de
la mira a vuestro 0jo es la apropiada, o bien que podais mirar
y ver nitidamente el blanco. Si no es asi aproximad o alejad la
mira deslizandola sobre el carril. Normalmente esta mira tiene un
eye-relief de 2 pulgadas y media (6,35 cm). Una vez establecida
|a posicion correcta, apretad los tornillos teniendo cuidado de no
apretarlos demasiado ya que ello puede danar la mira o la base.

REGULACION DEL ALZA Y DE LA DERIVA

El tornillo de regulacion de la deriva (8) esta situado debajo
de la tapa desmontable situada en el lado derecho de la mira.
El tornillo de regulacion del alza esta situado debajo de la tapa
desmontable en la parte superior de la mira (3). Cada click de
regulacion corresponde a 1/3 de M.0.A. (minuto de angulo). Estas
regulaciones desplazan vuestro reticulo hacia el punto real de
impacto del proyectil.

PUESTA A CERO:

Para verificar la necesidad de una colimacion de vuestra mira,
desde una posicion estable efectuad tres disparos hacia un blanco
situado a unos 50 m/yds. Observad donde se han producido los
impactos y actuad sobre los tornillos de alza (3) o deriva (8) para
mover el reticulo de manera correspondiente.

Si se desea mover el punto de impacto 1 M.0.A. necesitara girar
3 click.

BATERIA:

La bateria se suministra con el instrumento y es de 3V de tipo
CR2032 de litio. Esta ubicada en el compartimento porta-bateria
dentro de la rueda de control de Ia luminosidad (6). Para cambiarla
desenroscad la rueda y ponedlia con el signo + hacia arriba.

MANTENIMENTO DE VUESTRA MIRA

No intentéis desmontar o manipular el instrumento ya que ello
provocara la perdida de la garantia. Las lentes externas pueden
ser limpiadas de vez en cuando con un pano suave de lentes.
Mantened las tapas de las lentes cerradas cuando no se utilice el
instrumento. Situad la mira en un lugar seco sin exponerlo a altas
temperaturas durante periodos prolongados.

ADVERTENCIA: DANOS PERMANENTES A LAS LENTES PUEDEN
SER CAUSADOS POR UN FROTAMIENTO EXCESIVO DE LA MIRA
0 POR LA UTILIZACION DE UN PANO ASPERO.

#7203 PUNTATORE PER IL TIRO RAPIDO
3X30 “SIGHTPRO-PTS2”

ATTENZIONE: L’0OSSERVAZIONE DIRETTA DEL SOLE PUO
PROVOCARE GRAVI DANNI ALLA VISTA. NON GUARDARE MAI
IL SOLE ATTRAVERSO IL CANNOCCHIALE 0 AD OCCHIO NUDO.

ATTENZIONE: INSTALLATE LO STRUMENTO SOLO QUANDO
’ARMA E SCARICA; SEGUIRE SEMPRE E SCRUPOLOSAMENTE
LE PROCEDURE DI SICUREZZA RELATIVE AL MANEGGIO DELLE
ARMI DA FUOCO.

FIG.1

1. Lente dell’obiettivo

2. Rotaia Weaver/Picatinny su tre lati per montaggio accessori
3. Regolazione dell’alzo

4. Anello di messa a fuoco

5. Pulsante acceso/spento

6. Controllo della luminosita

/. Attacco a slitta con viti da 1/2” pollice - 13mm

8. Regolazione della deriva

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per illuminare il reticolo, premere il pulsante On/Off (5) in cima alla
ruota di controllo della luminosita (6) sul lato sinistro dell’ottica.
Girando la ruota si pu0 selezionare I'intensita luminosa desiderata
per ognuno dei due colori. (rosso/blu) Per spegnere I'illuminatore,
premere |o stesso pulsante (5) ancora una volta.

MESSA A FUOCO

Dopo aver montato I'ottica e rimosso i coperchi flip-up, girare
la ghiera di messa a fuoco (4) finche il bersaglio non appaia
perfettamente a fuoco.

MONTAGGIO SU UNA SLITTA PICATINNY/WEAVER

| prodotto arriva pronto per essere montato su una slitta Weaver
0 Picatinny. Allentate le viti sul lato destro della slitta di montaggio
in modo da inserire la rotaia sull’arma. Stringete con le dita le viti
e controllate che, imbracciando il fucile, la distanza dell’ottica dal
vostro occhio sia appropriata, ovvero che possiate mirare e vedere
nitidamente il bersaglio. Se cosi non fosse avvicinate o allontanate
"ottica facendola scorrere sulla rotaial. Normalmente quest’ottica
ha un eye-relief di 2 pollici e mezzo (6.35 cm). Una volta stabilita la
giusta posizione stringete le viti, facendo attenzione a non serrarle
troppo in quanto cid pud danneggiare I'ottica o la base.

REGOLAZIONE DELL’'ALZO E DELLA DERIVA

La vite di regolazione della deriva (8) e situata sotto il tappo
removibile situato sul lato destro dell’ottica. La vite di regolazione
dell’alzo e situata sotto il tappo removibile in cima all’ottica (3).
Ogni click di regolazione corrisponde a 1/3 di M.0.A. (minuto
d’angolo).

Queste regolazioni spostano il vostro reticolo verso il reale punto
d’impatto del proiettile.

AZZERAMENTO:

Per verificare la necessita di una collimazione della vostra ottica,
da una posizione stabile effettuate tre tiri verso un bersaglio posto
a circa 50 m/yds. Osservate dove si e verificato I'impatto dei colpi
ed agite sulle viti di alzo (3) o deriva (8) per spostare il reticolo in
maniera corrispondente.

Se si desidera spostare il punto di impatto di 1 M.0.A. bisognera
effettuare 3 click.

BATTERIA:

La batteria viene fornita con lo strumento ed e da 3V al litio di tipo
CR2032. E contenuta nell’apposito vano portabatterie dentro alla
ghiera controllo luminosita (6). Per cambiarla svitate la ghiera e
posizionatela con il segno + verso l'alto.

MANTENIMENTO DELLA VOSTRA OTTICA

Non cercate di disassemblare o manomettere lo strumento in
quanto cio provochera il decadimento della garanzia . Le lenti
esterne possono occasionalmente essere pulite con un panno
soffice da lenti. Tenete | coperchi per le lenti chiusi quando lo
strumento non viene usato. Riponete I'ottica in un luogo asciutto
senza esporlo per periodi prolungati ad alte temperature.

ATTENZIONE: DANNI PERMANENTI ALLE LENTI POSSONO
ESSERE CAUSATI DA UNO SFREGAMENTO ECCESSIVO DELLE
OTTICHE OPPURE DALL'USO DI UN PANNO RUVIDO.

www.konus.com
www.konuspro.com

#7203 VISEUR PRISMATIQUE
3X30 AVEC “SIGHTPRO-PTS2”

ATTENTION: 'OBSERVATION DIRECTE DU SOLEIL PEUT PROVOQUER
DE GRAVES DOMMAGES A LA VUE. NE JAMAIS REGARDER LE

SOLEIL A TRAVERS LA LUNETTE A L'OEIL NU.
ATTENTION: MONTER L'INSTRUMENT SEULEMENT SUR L’ARME
DECHARGEE; SUIVRE TOUJOURS SCRUPULEUSEMENT LES NORMES

DE SECURITE RELATIVES A LA MANIPULATION DES ARMES A FEU.

FIG. 1

1. Lentille Objective

2. Rails Weaver/Picatinny trois cotés pour accessoires

3. Tourelle de réglage d’elévation

4. Bague de mise au point

5. Bouton Marche/Arrét

6. Reglage de luminosite

7. Rails de montage avec écrou 1/2 pouce - 13mm

8. Tourelle de reglage de derive

MARCHE/ARRET:

On peut utiliser cette lunette sans éclairage puisqu’il a un réticule a
croisée normal pour tir de précision. Pour les situations tactiques qui
on besoin d’une acquisition de cible rapide, le réticule central peut étre
eclairé rouge our bleau avec 6 reglges de luminosité pour chaque couleur.
Pour allumer le réticule, appuyez sur le bouton d’alimentation sur le
dessus du cadran de réglage de luminosité (du coté gauche de la lunette)
(5). Tourner le cadrann actionne chaque reglage de luminosite pour
chaque couleur. Pour éteindre, appuyez de nouveau sur le meme bouton.
MISE AU POINT:

Apres avoir monteé la lunette, pour le mettre au point pour votre vision,
(soulevez le capuchon qui couvre la lentille) et tournez la bague de
I'oculaire (4) jusqu’a ce que la cible apparaisse bien nette au point
focal (rabattez le capuchon).

MONTAGE SUR RAILS PICATINNY/WEAVER

\otre lunette es prete pour etre montee sur rails Weaver/Picatinny.
Desserrer les ecrous du cote droit de la monture juste assez pour
s'adapter a la largeur des rails. Fixez soigneusement les rails et
serrez les écrous avec vos doigts. Verifiez le dégagement oculaire. Le
degagement oculaire normal de cette lunette es d’environ 6,35 cm ce
qui indique que lorsque votre carabine est bien en place sur I'épaule,
la lentille oculaire devrait étre a environ 6,35cm de votre ceil. Si
necessaire, desserrez les écrous et déplacez la lunette vers I'avant ou
vers l'arriere. Vous saurez lorsque le degagement sera correct quand
votre carabine sera bien épaulée et que vous aurez une image de visee
nette. Des rondelles bloguent les écrous donc il n’est pas nécessaire
de les serrer de trop. '

AVERTISSEMENT: TROP SERRER LES ECROUS DE FIXATION
POURRAIT ENDOMMAGER DE FAGON PERMANENTE LA LUNETTE
ET/0U LES RAILS PICATINNY.

REGLAGES DE DERIVE ET D’ELEVATION

Le reglage de derive (8) se trouve sous le capuchon visse du cote droit
de la lunette. Le reglage d’élevation (3) se trouve sous le capuchon
visse sur le dessus de la lunette.

Chaque clic (détente) de réglage correspond a 1/3 M.0.A. (Minute
d’angle). Ces reglages deplacent votre reticule sur le point d’impact
actuel de votre balle au a I'endroit ou votre collimateur indique qu’il
devrait étre.

ZEROTAGE

D’une position stable et ferme, tirez trois coups sur une cible a une
distance de 50 metres. Observez ou les trois coups (groupe) impactente
la cible. En utilisante les réglages de dérive (8) et d’elévation (3),
déplacez le point de visée sur le centre du groupe (il y a des fleches de
repere sur les vis de reglage).

PILE

Votre lunette fonctionne avec une pile au lithium 3V CR2032 longue
durée. Elle est cntenue dans le compartiment a pile a I'intérieur du
cadran de reglage de luminosité. Pour acceder la pile, maintenez la
partie crampon du cadran et dévissez le capuchon lisse (6). Lorsque
vous remplacez la pile, assurez-vous qu’elle soit bien emboitée et que
le coté positif (+) soit tourné vers le haut.

ENTRETIEN VOTRE LUNETTE

\lotre lunette bien que solide est aussi un instument de precision.
Comme avec tous les instruments de précision, elle a besoin d’un
peu d’entretien. N'essayez pas de désassembler la lunette. Nettoyer
de temps en temps les surfaces optiques exterieures avec le chiffon
de nettoyage optique fourni. Gardez les chapuchons de protection des
lentilles en place lorsque vous n’utilisez pas la lunette.

Rangez la lunette dans un endroit forte température. Une température
elevee pourrait affecter negativement les lubrifiants et les produits
d’étancheite.

AVERTISSEMENT: ON PEUR CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS
AUX ENDUITS SUR LES LENTILLES EN FROTTANT INUTILEMENT OU
EN UTILISIANT UN CHIFFON RUGUEUZ.

#7203 3x30 ZIELFERNROHR FUR

SGHNELLSCHUSS “SIGHTPRO-PTS2”

ACHTUNG: DIE DIREKTE BEOBACHTUNG DER SONNE KANN
SCHWERE SCHADEN AM AUGENLICHT VERURSACHEN.
SCHAUEN SIE NIEMALS MIT UNGEXCHUTZTEM AUGE DIREKT

IN DIE SONNE.

ACHTUNG: INSTALLIEREN SIE DAS INSTRUMENT ERST
NACH ENTLADEN DER WAFFE. BEFOLGEN SIE IMMER
DIE BEl DER WAFFENHANHABUNG NOTWENDIGEN
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.

ABB. 1

1. Objektivlinse

2. Picatinnyschiene auf drei Seiten fur die Montage von Zubehor
3. Visiereinstellung

4. Fokusring

5. Ein/Aus Taste

6. Helligkeitsregelung

7. Schienenanschluss mit 1/2* Zoll/ 13 mm Schrauben

8. Drift-Einstellung

EIN- UND AUSSCHALTEN

Zur Beleuchtung des Absehens/Fadenkreuzes die Ein/Aus Tast
(5) auf dem Helligkeitseinstellrad (6) an der linken Seite der Opti
drucken. Durch Drehen des Rades konnen Sie die gewunscht
Lichtintensitat fur jede der beiden Farben wahlen. (Rot/blau) Zur
Ausschalten des Beleuchters drucken Sie die gleiche Taste (5) erneu
FOKUSSIERUNG

Nachdem Sie die Optik montiert und die Flip-up Kappen entferr
haben, drehen den Fokusring (4) bis das Ziel ganz scharf erschein
VORSICHT: VOR DER OPTIKMONTAGE STELLEN SIE SICHEI
DASS DIE WAFFE UNBELASTET IST. MIT WAFFEN STETS DI
SICHERHEITSVERFAHREN BEFOLGEN.

MONTAGE AUF EINER PICATINNY/WEAVER SCHIENE

Das Produkt kommt fertig fur Montage auf Picatinnyschiene. Locker
Sie die Schrauben auf der rechten Seite des Montageschlittens, ur
die Schiene auf die Waffe zu setzen. Ziehen Sie die Schraube
mit den Fingern und prufen Sie mit geschultertem Gewehr, ob di
Distanz der Optik zu lhrem Auge geeignet ist, bzw. ob Sie das Zi
klar und deutlich anvisieren und sehen konnen. Wenn dies nicht de
Fall sein sollte, nahern oder entfernen Sie die Optik durch Gleite
auf der Schiene. Normalerweise hat diese Optik einen Auge-Okulal
Abstand von 2 1/2 Zoll (6,35 cm). Sobald Sie die richtige Positio
festgelegt haben, ziehen Sie die Schrauben an. Achten Sie darau
sie nicht zu stark anzuziehen, da dies die Optik oder die Basi
beschadigen konnte.

VISIER- UND DRIFTEINSTELLUNG

Die Stellschraube der Drift (8) befindet sich unter der abnehmbare
Kappe auf der rechten Seite der Optik. Die Visierstellschraub
ist unter der entfernbaren Kappe an der Oberseite der Optik (¢
angeordnet. Jedes Klick der Einstellung entspricht 1/3 M.0O./
(Winkel-Minute). Diese Regelungen bewegen Ihr Abseher
Fadenkreuz in Richtung der eigentliche Punkt der Kuge
Auswirkungen.

NULLEINSTELLUNG:

Um die Notwendigkeit einer Kollimation lhrer Optik zu prufer
feuern Sie aus einer stabilen Stellung drei Schusse auf ein ca.
50 m/yds Ziel entferntes Ziel ab. Stellen Sie fest, wo die Schusse
eingeschlagen sind ist und wirken Sie auf die Visier- (3) oder
Driftschrauben (8) ein, um das Absehen/Fadenkreuz entsprechend
ZU verschieben.

Wenn Sie den Auftreffpunkt um 1 M.0.A. zu verschieben
wunschen, sind 3 Klicks auszufuhren.

BATTERIE:

Die Lithium-Batterie 3V Typ CR2032 wird mit dem Gerat geliefert.
Sie ist im speziellen Batteriefach im Helligkeitseinstellring (6)
enthalten. Zum Auswechseln den Ring abschrauben und mit dem
+Zeichen nach oben positionieren.

INSTANDHALTUNG IHRER OPTIK

Versuchen Sie nicht, die Optik zu zerlegen oder das Gerat zu
manipulieren, da dies das Erloschen der Garantie bewirkt.
Die ausseren Linsen konnen gelegentlich mit einem weichen
Tuch fur Linsen gereinigt werden. Halten Sie die Linsendeckel
geschlossen, wenn das Gerat nicht verwendet wird. Bewahren Sie
die Optik an einem trockenen Platz auf, ohne sie fur langere Zeit
hohen Temperaturen auszusetzen.

VORSICHT: UBERMASSIGE REIBUNG DER OPTIK ODER
DER EINSATZ VON GROBEM GEWEBE KONNEN BLEIBENDE
SCHADEN AN DEN LINSEN VERURSACHEN.
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